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SAFETY PRECAUTIONS

To avoid possible damage to you, others, or property, make sure
to pay attention to the following safety precautions.

If the machine power chord is broken or unit is out of order;
Please contact customer service to ensure personal safety.

WARNING

Do NOT touch power plug with
wet hands. Operating with wet
hands can easily cause electric
shock.
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Power off before cleaning

the machine.

Unplug before cleaning to avoid
electric shock or unit turning on
accidentally.

Do NOT disassemble or modify
the unit without authorisation.
Disassembling or modifying
without authorisation may
cause physical injuries or unit
malfunctions.

O

®

Do NOT place bars or metal
parts near air outlet or openings.
Inserting metal bars inside of
the machine can cause electric
shock.

Do NOT damage the power cord
and socket.

Do not bend wires when you use
the unit. It may cause electric
shock, short circuit, or fire if you
use broken wires. Never cut,
scratch, refit, distort, twist, or
stretch power chords. Do NOT
put any heavy substances on top
of wires or sockets.

Regularly clean power plug.
Do not accumulate dust on the

power plug. This can damage

insulation and cause a fire
accident. Clean power plug with
dry cloth (do not use wet cloth).
If the machine is not used for an
extended period of time, unplug

it for safety reasons.

Abnormal electric voltage is
strictly prohibited. Non—standard
voltage may permanently
damage the circuit board.

Please insert the plug completely
into the power socket before
starting the air purifier. If not, it
may cause electric shock and
Overheat, even fire accident.

Do not use damaged plug or
loose socket.



READ AND SAVE THESE SAFETY INSTRUCTIONS.

* WARNING -TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS AIR
PURIFIER WITH ANY SOLID-STATE SPEED CONTROL DEVICE.
* WARNING - UNPLUG OR DISCONNECT THIS AIR PURIFIER FROM THE POWER SUPPLY
BEFORE SERVICING.
¢ WARNING -THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN
OTHER). TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, THIS PLUG IS INTENDED TO FIT IN A
POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY. IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET
REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN. DO
NOT ATTEMPT TO DEFECT THIS SAFETY FEATURE.

WARNING

O

Keep the machine dry.
Otherwise it may cause electric
shock or fire accident.

Keep machine away from
volatile substances or flammable
items. In case of fire caused.

O

Do not use an air purifier in a
greasy area.

This machine should not be used
as ventilating or air evacuating
equipment

O
N

Do not use air purifier in
high temperature or humid
conditions. These situations may
cause current damage, electric
shock , or fire accident.

O

Do not use the air purifier in
the room with fumigation type
pesticides.

The chemical residue could be
accumulated inside the machine
and then released, causing
harm. The room should keep
ventilated thoroughly after you
use insecticide and then start to
use air purifier.

A\

Please do NOT use Air Purifier
in a room of carbon monoxide,
Air Purifier cannot purify carbon
monoxide.

Do not use solvents like
benzene, diluent, etc. to clean
the air purifier.

This can cause the air purifier to
be broken, to become damaged,
or short circuit which can lead to
electric shock or fire accidents.

Be careful when removing the
plug from the power socket. Do
not pull wires which may cause
short circuit or damage to wires,
to avoid possible fire accident
or electric shock.

WARNING: To Reduce The Risk
Of Fire Or Electric Shock, Do
Not Use This Fans With Any
Solid- State Speed Control
Device.

This appliance has a polarized plug
for US version (one blade is wider
than the other).To reduce the risk of
electric shock, this plug is intended
to fit in a polarized outlet only one
way. If the plug does not fit fully
in the outlet, reverse the plug. If it
still does not fit, contact a qualified
electrician. Do not attempt to defeat
this safety feature. (USA)
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Filter installation steps

Installing Multi-layered Integrated Filter After Removing PE

Bag.
1. Open the filter cover. 2. Remove PE bag from filter.
4 N\ 4 N\
. J . J
3. Place the filter into machine after 4. Close the filter cover.
removing PE bag.
4 N\ 4 N\
T
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I
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TRUE HEPA PURIFICATION: 3 LAYER

First layer: Pre-filter
Second layer: H13 HEPA filter
Third layer: Activated carbon filter

1. Pre-Filter

Removes larger particles including hair, fibers, dander, and others.

2. HEPA H13 Filter

HEPA H13 is a medical-grade filter. This removes 99.97% of
particles down to 0.3 microns as well as PM2.5 particles such as
smoke, pollen, dust mites and others.

3. Activated Carbon Filter

Absorbs odors, harmful VOCs, and other toxic substances such as
formaldehyde.

T
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HOW TO USE

Timer

Touch to set the timer for 2, 4 or 8 hours

8H flashing: indicates timed longer than 8 hours

*Note: Timed tasks longer than 8 hours can only be set
on the mobile app

Power supply

Touch to switch power on/off

Touch to switch modes
1:Wind speed 1

Mod (‘.\ e 2:Wind speed 2
ode _/. o (& :Sleep mode
e *When in sleep mode, other buttons and lights will be
turned off (press “ge” twice to exit sleep mode)
. & light up: indicates that the key is currently in lock mode
Child lock i _a_ (| and the key is ncgt available.
G & O e Press “@ + (Y ” for more than 5 seconds to switch child
lock mode on or off.
o @]ﬂashing: indicates that the filter needs to be replaced
(filter life is 2500 hours or 3 months)
o« | ° After replacing the filter, the user presses “ () + @& ”5
Filter reset @ — '® seconds or more to reset the filter for the duration of use,
@ ” goes out to indicate that the reset is complete.
* *See “Maintenance and cleaning” on page x for filter
replacement instructions.
¢ Unconnected extinguished
¢ Flashing during connection
. N\ » Connected always on
_ o)
Wi-Fi indicator ol e *Note:Indicates App configuration status. For more

information, please refer to the instructions within the
Proscenic app.




MAINTENANCE AND CLEANING

Please make sure to unplug the device before cleaning. Do not
immerse machine in water or any other liquid substances. Do
not use abrasive, corrosive or flammable substances to clean
any parts of the unit.

*Filters can NOT be washed with water.*

Clean the Air Purifier

Clean the air purifier regularly to prevent the dust accumulation.

1. Use soft and dry cloths to remove the dust from the air purifier.
2. Use soft and dry cloth to clean the outlet and inlet of air purifier.

Change Filter
The unit will remind users to replace filters when needed. @

To replace the filter, follow same steps as User Manual.
Q)— @ — f:'; Long press the buttons simultaneously for 5 seconds. The LED will

turn off when you hear a beep sound. When the reset is completed, the unit will once
again calculate from start

Technical Data

Voltage (US) 120V AC 60 Hz
Voltage (AU/UK) 220-240V AC 50Hz
Rated power 30 W
Filter life 2500 hours or 3 months
Applicable area 20 m' (5 times per hour air purification)
Noise level < 55 dB(A)
Dimension 270mmx 213mmx 317mm




FAQ

The following table lists possible questions and steps to
address them. Please contact Customer service if you cannot
find an answer to your question below.

Possible Solution

Issue Possible Reason
Filter cover not installed cor— Remove bottom cover and re—install
rectly
Bottom cover not locked in  [Check that bottom cover is turned into locked posi—
Unit does place tion
not work
Power supply for plug Pull out plug and plug it back into unit
Deformed power plug or wire Contact customer service
The machine doesn’t turn on Plug it in and turn on
Motor is not working Contact customer service
Unit on uneven ground Move to flat surface
Fan does
not work ) . )
Loose or forel_gn particles in Contact customer service
side
Filter packaging not removed Remove plastic bag from filter
The motor is loose Contact customer service
) Replace with an original Proscenic A8 SE filter for
Filters need to be replaced better performance
Air inlet/outlet blocked Contact customer service
Perfor— | Filter packaging not removed Remove plastic bag from filter
mance
Issues Not enough space surrounding | Ensure 10 in. distance between sides of air inlet
unit and that distance to air outlet is not less than 8 in.
Lack of filter or filter is not Make sure all filters are placed in order in accor—
properly installed dance to instructions
. Check whether room area surpasses coverage area
Coverage area questions ;
estimates




Possible Reason Possible Solution
No Internet Connection Please check if the router is correctly configured.
The App . -
cannot Incorrect WiFi Password Re-connect the app after entering the correct WiFi
password.
connect
Whether the phone has con- Please select a 2.4GHz WiFi signal in phone set—
nected to 5GHz WiFi tings before pairing on App.
Service
If you have any additional questions, please contact customer
service.

All names and trademarks are property of Proscenic. Our
company reserves the rights to change the product at any
time, without prior notice, and the company has no obligation
to adjust products distributed earlier.

Order Parts or Accessories

If you want to change parts or purchase additional parts, please contact customer
service.

Long-time Idling

Do not leave unit plugged in for an extended period of time when not in use.
Place machine in a dry and well- ventilated place when not in use for extended period of
time.



Sicherheitshinweise

Um madgliche Personen- oder Sachschaden zu vermeiden,
beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise.
Wenn das Stromkabel beschéadigt oder das Gerat auBBer Betrieb
ist, wenden Sie sich sicherheitshalber an den Kundendienst.

WARNUNG

Stecker nicht mit nassen Handen
berdhren.

Nasse Hande kdnnen einen
Stromschlag verursachen. Niemals
mit nassen Handen berthren.

7N
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Schalten Sie das Gerat vor der
Reinigung aus.

Ziehen Sie vor der Reinigung den
Stecker aus , um einen Stromschlag
oder ein versehentliches Einschalten
des Gerats zu vermeiden.

Das Geréat nicht ohne Zulassung
zerlegen oder verandern.

Das Zerlegen oder die
Veranderung ohne Zulassung
kann zu Verletzungen oder
Fehlfunktionen des Geréats
fuhren.

O

Legen Sie keine Stangen oder
Metallprodukte in die Néhe
des Luftauslasses oder der
Offnungen.

Wenn Metallstangen das
Innere der Maschine berthren,
kann dies einen Stromschlag
verursachen.

Stromkabel und Steckdose nicht
beschéadigen.

Binden Sie keine Kabel zusammen, wenn
Sie das Gerat verwenden. Beschéadigte
Kabel koénnen zu Stromschlag , Kurzschluss
oder Brand fuhren. Stromkabel sollten
weder zerschnitten, zerkratzt, umgebaut,
verformt, verdreht oder verlangert werden.
Legen Sie keine schweren Produkte auf
Kabel oder Steckdosen.

Stecker regelmaBig reinigen.
Vermeiden Sie Staubansammlung
am Stecker. Dies kann die Isolierung
beschadigen und einen Brandunfall
verursachen. Ziehen Sie den Stecker aus
der Steckdose und reinigen Sie ihn mit
einem trockenen Tuch (kein feuchtes Tuch
verwenden). Wenn das Gerat Uber einen
langeren Zeitraum nicht benutzt wird,
ziehen Sie aus Sicherheitsgrinden den
Stecker aus.

Abnormale elektrische Spannung
ist streng verboten. Nicht
normgerechte Spannung kann
den Stromkreislauf dauerhaft
beschadigen.

10

Bitte stecken Sie den Stecker
vollstandig in die Steckdose,
bevor Sie den Luftreiniger
starten. Andernfalls kann es zu
Stromschlag und Uberhitzung
oder sogar zu einem Brandunfall
fuhren.

Verwenden Sie keine
beschadigten Stecker oder
losgel6ste Steckdosen.



LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF.

WARNUNG - UM DAS RISIKO EINES BRANDES ODER EINES STROMSCHLAGES ZU
VERRINGERN, VERWENDEN SIE DIESEN LUFTREINIGER NICHT MIT EINEM ELEKTRONISCHEN
GESCHWINDIGKEITSREGLER.

¢ WARNUNG - ZIEHEN SIE VOR WARTUNGSARBEITEN DEN STECKER DIESES LUFTREINIGERS AUS DER
STECKDOSE ODER TRENNEN SIE DIESEN VON DER STROMVERSORGUNG.

¢ WARNUNG - DIESES GERAT HAT EINEN GEPOLTEN STECKER (EIN KONTAKT IST BREITER ALS
DER ANDERE). UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, IST DIESER STECKER SO
KONZIPIERT, DASS ER NUR IN EINER RICHTUNG IN EINE GEPOLTE STECKDOSE PASST. WENN DER
STECKER NICHT VOLLSTANDIG IN DIE STECKDOSE PASST, DREHEN SIE DEN STECKER UM. WENN ER
IMMER NOCH NICHT PASST, WENDEN SIE SICH AN EINEN QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER. VERSUCHEN SIE

NICHT, DIESE SICHERHEITSFUNKTION ZU MANIPULIEREN.

WARNUNG

O

Maschine trocken halten.
Andernfalls kann es zu einem
Stromschlag oder Brandunfall
kommen.

Halten Sie das Gerat vor
flichtigen Substanzen oder
brennbaren Gegenstéanden
fern. Dies kénnte einen Brand
verursachen.

O

Verwenden Sie den Luftreiniger
nicht in verschmutztem Bereich.
Dieses Geréat sollte nicht als Be—
oder Entliftungsgerat verwendet
werden.

Verwenden Sie den Luftreiniger
nicht bei hoher Temperatur oder
Feuchte. Solche Situationen
kénnen zu Schaden, Stromschlag
oder Brandunfall fuhren.

O

Verwenden Sie den Luftreiniger

nicht in einem Raum wahrend einer
Begasung zur Schadlingsbekémpfung.
Chemische Ruckstande konnten sich
im Inneren des Gerats ansammeln
und dann freigesetzt werden und
Schaden verursachen. Der Raum sollte
nach dem Einsatz von Insektiziden
grundlich geluftet werden, bevor ein
Luftreiniger benutzt wird.

Verwenden Sie keinen Luftreiniger in
einem Raum, in dem Kohlenmonoxid
entstehen kann. Denn der Luftreiniger
kann Kohlenmonoxid nicht filtern.

®

Verwenden Sie keine
Losungsmittel wie Benzol,
VerdUnnungsmittel und so weiter, .
zur Séduberung des Luftreinigers.
Dies kann dazu fuhren, dass
der Luftreiniger zerstort wird,
beschadigt oder einen Kurzschluss
verursacht, was zu einem
Stromschlag oder Brandunfall
fUhren kann.

O
O
A
A

Seien Sie vorsichtig, wenn
Sie den Stecker aus der
Steckdose ziehen. Ziehen
Sie nicht an Kabeln, welche
einen Kurzschluss oder eine
Beschadigung der Kabel
verursachen kénnen, um
mogliche Brandunfélle oder
Stromschlage zu vermeiden.

A\

WARNUNG: Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlages zu
vermeiden, Verwenden Sie diesen Ventilator nicht mit Geschwindigkeitsreglern.

11



HEPA Filter
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Schritte zum Installieren des Filters

Nehmen Sie die Filter nacheinander wie unten gezeigt heraus,
entfernen Sie den PE-Beutel und installieren Sie diesen.

1. Offnen Sie die Filterabdeckung. 2. Entfernen Sie den PE-Beutel vom
integrierten Verbundfilter.

3. Setzen Sie den integrierten Verbundfilter 4. SchlieBen Sie die Filterabdeckung.
mit entferntem PE-Beutel in das Gerat ein.

13



Richtige HEPA-Reinigung: 3 Schritte

Erster Schritt: Vorfilter
Zweiter Schritt: H13 HEPA-Filter
Dritter Schritt: Aktivkohlefilter

1. Vorfilter

Entfernt groBere Partikel wie Haare, Fasern, Hautschuppen, etc.

2. HEPA H13-Filter

HEPA H13 ist ein Filter medizinischer Qualitat. Er entfernt
99.97% der Partikel bis hin zu 0,3 Mikronen sowie PM2,5-
Partikel wie Rauch, Pollen, Staubmilben, etc.

3. Aktivkohlefilter

Absorbiert Gerlche, schadliche VOCs und andere toxische
Substanzen wie Formaldehyd.

T
7
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Gebrauchsanweisung

e Berthren Sie das Bedienungsfeld, um den Timer auf 2, 4, 8
Stunden einzustellen
e 8H blinkt bedeutet dass der Timer auf mehr als 8 Stunden

Timer @ gestellt wurde.
¢ *Hinweis: falls eine Timer—Funktion von mehr als 8 Stunden
erforderlich ist, kénnen Sie diese nur in der Handy APP
vornehmen.
Stromversorgung @ * Dricken Sie diesen Knopf, um ein— oder auszuschalten
e Dricken Sie diesen Knopf, um den Modus umzuschalten
e 1: Luftzirkulationsgeschwindigkeit in Stufe 1
Q e 2: Luftzirkulationsgeschwindigkeit in Stufe 2
Betriebsart ( °Q® o (& : Schlafmodus
e e *Andere Tasten und Lichter werden im Schlafmodus

ausgeschaltet (driicken Sie 2 Mal “ge”

zu verlassen)

, um den Schlafmodus

Kindersicherung

* & Leuchtet die Kindersicherung, bedeutet dies, dass es sich
derzeit im Sperrmodus befindet und die Schaltflache nicht
verflgbar ist

o ‘G +( 7 langer als 5 Sekunden driicken, um Kindersicherung
ein— oder auszuschalten.

Filter
zurlcksetzen

o @ Leuchtet auf bedeutet: Filter austauschen. Die
Filterlebensdauer betragt 2500 Stunden (entspricht 3 Monate).

e Nachdem Sie den Filter ausgetauscht haben, dricken
Sie langer als 5 Sekunden auf‘ () + @ “um den Filter
zurlckzusetzen

« “fll” Aus bedeutet: das Zuriicksetzen ist abgeschlossen.

* Informationen zum Filterwechsel finden Sie unter “Wartung

und Reinigung” auf Seite 16

WLAN
Lichtanzeige

Aus, wenn nicht verbunden

Blinkt wahrend Verbindung

Blinkt bei bestehender Verbindung konstant

*Hinweis: Zeigt den APP-Konfigurationsstand an. Weitere
Informationen finden Sie in der Proscenic—APP.

15




Wartung und Reinigung

Bitte ziehen Sie unbedingt den Stecker aus der Dose, bevor
Sie das Gerat reinigen. Tauchen Sie das Gerat nicht in Wasser
oder andere Flussigkeiten. Verwenden Sie keine scheuernde,
atzende oder entflammbare Produkte, um Einzelteile des
Gerats zu reinigen. Das Gerat verwendet Kombinationsfilter,
sodass die Filter nicht gewaschen werden kdénnen.

Sauberung des Luftreinigers

Saubern Sie den Luftreiniger regelméaiig, um die Ansammlung von Staub zu
vermeiden.

1. Verwenden Sie weiche und trockene Tucher, um den Staub aus dem Luftreiniger zu
entfernen.

2. Verwenden Sie weiche und trockene Tucher, um den Aus- und Eingang des Luftreinigers
zu saubern.

Ersetzen Sie den Filter

Wenn der Filter ausgetauscht werden soll, erinnert das Gerat den Benutzer daran,
Uber den Bedarf eines Filtertausches. @

1. Bitte befolgen Sie die gleichen Schritte wie im Benutzerhandbuch. Nach dem
Austausch des Filters.

2. Halten Sie die zwei Tasten C)—@ — ’:-; gleichzeitig 5 Sekunden lang

gedrickt. Nach dem Piepton erlischt die LED—Anzeige@] . Nach Abschluss

des Zurlcksetzens beginnt das Gerat erneut mit der Neuberechnung der
Filterlebensdauer von 3000 Stunden.

Technische Daten

Spannung 220-240V AC 50Hz
Nennleistung 28 W
Filterlebensdauer 2500 Stunden (3 Monate)
Anwendungsbereich 20 m' (Luftreinigung 5 mal pro Stunde)
Larmpegel < 55 dB(A)
GroBe 210 mm x213 mmx 317 mm

16



Allgemeine Fragen

Die folgende Tabelle listet mogliche Fragen und Schritte zur
Beantwortung auf. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst,
falls Sie unten keine Antwort auf Ihre Frage finden.

Problem Méglicher Grund Mdégliche Lésung
F|Iterabdegkung'n|cht korrekt Untere Abdeckung entfernen und erneut installieren
installiert
) Untere Abdeckung nicht einge— Prifen Sie, ob die untere Abdeckung in die
Gerat rastet Sperrstellung gedreht wurde
funktio— - - - —
niert nicht Stromversorgung fir Stecker Stecker herausziehen und wieder in das Gerét ein—
stecken
Falscher Netzsbtglcker oder Ka- Kundendienst kontaktieren
Gerat lasst sioh nicht ein- Anschlieen und einschalten
schalten
Motor funktioniert nicht Kundendienst kontaktieren
Ventilator Einheit auf unebenem Boden Auf ebene Oberflache bewegen
funktio— ——
niert nicht| Lose oder fremde Partikel im Kundendienst kontakticren
Inneren
Filterverpackung nicht entfernt Kunststoff von Filter entfernen
Motor ist lose Kundendienst kontaktieren
Filter muss ausgetauscht Fur beste Leistung durch den originalen Proscenic
werden A8 SE Filter ersetzen
Luftemlass/Lufetratuslass blocki- Kundendienst kontaktieren
Leis— Filterverpackung nicht entfernt Kunststoff von Filter entfernen
tungs-
bezogene ; . Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen den
Fragen Nicht genggeréd A“kistand um Seiten des Lufteinlasses 10 Zoll und der Abstand
as era zum Luftauslass nicht weniger als 8 Zoll betragt
Fehlender Filter oder Filter ist |Stellen Sie sicher, dass alle Filter in der Reihenfolge
nicht richtig installiert geman Anleitung platziert wurden
. Prufen Sie, ob der Bereich die geschatzte Abdeck—
Fragen zum Erfassungsbereich N . :
ungsflache Ubersteigt

17



Problem Maglicher Grund Mogliche Lésung

Die App kann keine Verbin-
dung herstellen. Uberpriifen
Sie, ob das Netzwerk normal
ist und ob Sie eine Verbin—

Wenn es sich um ein Netzwerkproblem handelt,
schlie3en Sie den Router erneut an oder starten

Die A iei
kanrﬁ)p dung zum externen Netzwerk Sie ihn neu
Kkeine herstellen konnen.
Verbin— T . . Stellen Sie nach Eingabe des richtigen
dung her— Bitte Uberprufen Sie, ob das WLAN-Passworts erneut eine Verbindung zur

WLAN-Passwort korrekt ist
stellen App her
Bitte Uberprifen Sie, ob das | Wenn ja, verbinden Sie Ihr Handy mit 2,4 GHz
Telefon mit 5 GHz WLAN WLAN und stellen Sie die Verbindung zur App
verbunden ist. wieder her.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst.

Alle Namen und Marken sind Eigentum von Proscenic.
Unser Unternehmen behalt sich das Recht vor, das Produkt
jederzeit und ohne vorherige Ankundigung zu andern, und das
Unternehmen ist nicht verpflichtet, frUher gelieferte Produkte
anzupassen.

Ersatzteile oder Zubehor bestellen

Wenn Sie Teile andern oder Ersatzteile kaufen mochten, wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst.

Langere Nichtnutzung

Lassen Sie das Gerat nicht Uber einen langeren Zeitraum eingesteckt, wenn es nicht benutzt
wird.

Stellen Sie das Gerat an einem trockenen und gut beltfteten Ort auf, wenn diese Uber einen
langeren Zeitraum nicht benutzt wird.



Precauciones de seguridad

Para evitar posibles danos, asegurese de prestar atencién a las

siguientes precauciones de seguridad.

Si el enchufe de la maquina esta roto o la fuente de alimentacién
esta fuera de servicio; debe ponerse en contacto con el
servicio de atencién al cliente para garantizar su seguridad.

ADVERTENCIA

7N

No toque el enchufe con las
manos mojadas.
Las manos mojadas pueden
causar una descarga eléctrica.
Nunca toque la méaquina con las
manos mojadas.

<

Apague la alimentacion antes de
limpiar la méquina.

Desenchufe antes de limpiar para
evitar que la unidad se encienda
accidentalmente.

O

No desmonte ni modifique la
maquina sin autorizacion.
Desmontar o modificar sin
autorizacion puede causar
lesiones personales o un mal
funcionamiento de la maquina.

®

No coloque barras ni productos
metalicos cerca de las salidas de
aire o aberturas.

Si las barras metalicas tocan el
interior de la méaquina, puede
causar una descarga eléctrica.

No dane el enchufe ni la toma de
corriente.

No ate los cables cuando utilice la
unidad. Puede causar descargas
eléctricas, cortocircuitos o
incendios si utiliza cables rotos.

Prohibido cortar, rascar,
reacondicionar, distorsionar, girar
o tirar del enchufe. No coloque
ningun producto pesado encima
de los cables.

Prohibido el uso de una mayor
potencia a la indicada. Utilicelo

solo a la tensién especificada.
Si se utiliza bajo otros voltajes,
puede dafar o destruir la placa del
circuito.

Inserte el enchufe completamente
en la toma de corriente antes
de encender el purificador de
aire. Si no es asi, puede causar
una descarga eléctrica y un
sobrecalentamiento, incluso un
incendio. No utilice enchufes
sueltos o danados.
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LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

e ADVERTENCIA - PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELECTRICA, NO UTILICE EL
PURIFICADOR DE AIRE CON NINGUN DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD DE ESTADO SOLIDO.
e ADVERTENCIA — DESENCHUFE O DESCONECTE EL PURIFICADOR DE AIRE DE LA CORRIENTE ANTES DE

REALIZAR EL MANTENIMIENTO.

e ADVERTENCIA ~ESTA APLICACION TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO (UNA HOJA ES MAS ANCHA QUE

OTRA). PARA EVITAR CUALQUIER RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, ESTE ENCHUFE ENCAJA DE

FORMA POLARIZADA EN UN SOLO SENTIDO. SI EL ENCHUFE NO ENCAJA COMPLETAMENTE EN LA TOMA
DE CORRIENTE, INVIERTA EL ENCHUFE. SI AUN ASI NO ENCAJA, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA

PROFESIONAL. NO INTENTE MODIFICAR ESTA CARACTERISTICA DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

O

Mantenga la maquina seca. ya
que puede causar una descarga
eléctrica o un incendio.

O

Mantenga la méaquina alejada de
sustancias volatiles o articulos
inflamables. Existe riesgo de
causar un incendio.

O

No utilice el purificador de aire en
una zona grasa.

Esta méaquina no debe utilizarse
como equipo de ventilacién o
evacuacion de aire.

O

No utilice purificador de aire en
condiciones humedas o de alta
temperatura. Estas situaciones
pueden causar dafos a la
corriente, descarga eléctrica o
incendio.

O

No utilice el purificador de aire en
una habitacion con pesticidas de
tipo fulmigacion.

Los residuos quimicos podrian
acumularse dentro de la maquina
y luego liberarse, causando dafios.
La habitacion debe mantenerse
ventilada a fondo después de usar
insecticida. Posteriormente, se
comenzara a usar el purificador de
aire.

No utilice el purificador de aire en
una habitacion donde se pueda
producir monéxido de carbono.
El purificador de aire no puede
eliminar el monodxido de carbono.

®

No utilice disolventes como
benceno, diluyente, etc. para
limpiar el purificador de aire.
Esto puede hacer que el
purificador de aire se rompa,
se dane o que produzca un
cortocircuito, lo que puede
provocar descargas eléctricas o
incendios.

A\

Tenga cuidado al extraer el
enchufe de la toma de corriente.
No tire de cables que puedan
causar cortocircuitos o danos

en los cables, Asi, se evitarén
posibles descargas eléctricas e
incendios.
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ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilizar
estos ventiladores con ningun dispositivo de control de velocidad de estado sélido.
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Pasos de instalacion del filtro

Después de quitar el filtro como se muestra a continuacién,
retire la bolsa de PE e instalela.

1. Abra la tapa del filtro. 2. Retire la bolsa de PE del filtro integrado.

. J . J
3. Instale el filtro integrado sin la bolsa de 4. Cierre la tapa del filtro.

PE en la maquina.

4 N\ ( )
. J . J
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Purificacion auténtica por capas: 3 pasos

Paso 1: Prefiltros
Paso 2: Filtro HEPA H13
Paso 3: Filtro de carbén activado

1. Prefiltro

Elimina particulas mas grandes, como cabello, fibras, caspa y otros.

2. Filtro HEPA H13

HEPA H13 es un filtro de grado médico. Esto elimina el 99,97% de
las particulas de hasta 0,3 micras, asi como las particulas de PM2.5,
como el humo, el polen, los acaros del polvo y otros.

3. Filtro de carbén activado

Absorbe olores, COV nocivos y otras sustancias téxicas como el
formaldehido.

TN
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Instrucciones

Toque para establecer una tarea programada en 2/ 4/ 8
horas
8H Parpadeando:Indica que la tarea programada es

Temporizador @ ;
superior a 8 horas.
e * Nota: Las tareas programadas de mas de 8 horas solo
se pueden establecer en la aplicacion.
Boton de |
encendido / Q » Toque para encender / apagar la maquina.
apagado
e Toque para cambiar de modo
e 1. Velocidad del viento: Nivel 1
Q- e 2. Velocidad del viento: Nivel 2
Modo ( P o (& :Modo de suefio
- L[]

* Otros botones y luces se apagan cuando esta en el
modo de suefio (presione“ge ” 2 veces para salir del

modo de sueno)

Bloqueo para

& Parpadeo Prolongado: Indica que estad en modo
bloqueado actualmente y los botones tactiles no estan
disponibles.

nifos e Presione el boton tactil “@ + (Y ” durante mas de 5
segundos para encender o apagar el modo de bloqueo
para ninos.

e [H/ Parpadeando:Indica que es necesario reemplazar el
filtro (la vida atil del filtro es de 2500 horas o 3 meses)
e Después de que el usuario reemplace el filtro, presione
Reinicio del | - Q) + e’ durante mas de 5 segundos para restablecer el
fltro Q —0—lg® tiempo de uso del filtro.
. “@ ” La indicadora esta apagada para indicar que el
reinicio estéd completo.
e * Consulte “Mantenimiento y limpieza” en la pagina 25
para conocer el método de reemplazo del filtro.
e Apagada-WIFI no conectado
e Parpadeando-WIFI conectando
Indicador de V) e |_uz fija-WIFI ha conectado
Wi-Fi o e * Nota: Indica el estado de configuracion de la

APLICACION. Para obtener més informacion, consulte las
instrucciones de la aplicacion Proscenic.
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Mantenimiento y limpieza

Asegurese de desenchufar el cable de alimentacién antes
de limpiar la maquina. No sumerja el dispositivo en agua
u otro liquido. No utilice productos abrasivos, corrosivos o
inflamables para limpiar la maquina. El purificador utiliza filtros
compuestos, por lo que los filtros no se pueden lavar.

Limpie el purificador de aire
Limpie el purificador de aire regularmente para evitar la acumulacion de polvo.

1. Use panos suaves y secos para eliminar el polvo del purificador de aire.
2. Use panos suaves y secos para limpiar la salida y la entrada del purificador de aire.

Reemplazar el filtro
El dispositivo recordara al usuario que el filtro debe ser reemplazado.

1. Siga los mismos pasos que el manual de usuario y cambie el filtro.

. . . - L)
2. Presione y mantenga los botones simultaneamente ( | ) — @ — 1.-/. durante 5

segundos. Después del pitido, el indicador LED @ se apaga.
Después de que el reinicio se complete, el dispositivo comenzara a recalcular la vida
del filtro de 3000 horas de nuevo.

Datos técnicos

Voltaje 220-240V AC 50Hz
Potencia nominal 28 W
La vida del filtro 2500 horas o 3 meses
Area de aplicacién 20 m' ( Purificacion del aire 5 veces por hora )
Nivel de ruido < 55 dB(A)
Dimension 210mm x 213mm x 317mm
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Preguntas comunes

La siguiente tabla enumera las posibles preguntas y pasos
para abordarlas. Comuniquese con el Servicio de atencion
al cliente si no puede encontrar aqui una respuesta a su

pregunta.
Problema Posible razén Posible solucién
La tapa del filtro no esta insta— ’ ) ) ) )
Retire la cubierta inferior y vuelva a instalar
lada correctamente
Cubierta inferior no situada en Verifique que la cubierta inferior esté cerrada
La unidad su lugar que qu u
no funcio—
Fuente de alimentacion para . )
na P Retire el enchufe y vuelva a enchufarlo en la unidad
enchufe
Enchufe o cable de ali- - .
o En tal caso, contacte con atencién al cliente.
mentacion incorrecto
LLa maquina no enciende Enchufelo y enciéndalo
El motor no funciona En tal caso, contacte con atencion al cliente.
El venti— Unidad en terreno irregular Muévalo a superficie plana
lador no
funciona | Particulas sueltas o extranas - )
En tal caso, contacte con atencion al cliente.
dentro
Embalaje del filtro no eliminado Retire el plastico de los filtros.
El motor esta flojo En tal caso, contacte con atencion al cliente.
Los filtros deben ser reempla— | Reemplazar con el filtro Proscenic A8 SE original
zados para obtener mejores resultados.
Entrada / salida de aire blo— - )
En tal caso, contacte con atencion al cliente.
queada
Embalaj | filtro no elimin Retire el plasti los filtros.
Problemas balaje de onoe ado etire el plastico de los 0S
de de— : : Asegure una distancia de 10 pulg. Entre los lados
sempefio |No hay suficiente espacio alre— - o~ ;
dedor de la unidad de la entrada _de aire 'y que Ie_1 distancia a la salida
de aire no sea inferior a 8 pulg.
El filtro se encuentra ausente o | Asegurese de que todos los filtros se colocan en el
no esta correctamente instaladg orden segun las instrucciones
Preguntas del area de cobertu—| Compruebe si el érea de la sala supera las estima—
ra ciones del area de cobertura
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Problema

Posible razén

Posible solucion

La apli-
cacion
no puede
conec—
tarse

Comprobar si la red es nor—
mal y si se puede conectar a
la red externa

Si se trata de un problema de red, reconecte o
reinicie su router

Comprobar si la contrasefa
del WiFi es correcta

Después de introducir la contrasefa correcta de
WiFi, reconéctese a la aplicacion

Si el movil estd conectado a
WiFi de 5GHz

En este caso, conecte su movil al WiFi de

2.4 GHz y vuelva a conectarlo a la aplicacion

Si tiene alguna pregunta adicional, comuniquese con el
servicio de atencion al cliente.

Todos los nombres y marcas registradas son propiedad
de Proscenic. Nuestra compania se reserva el derecho de
cambiar el producto en cualquier momento, sin previo aviso,
y la compania no tiene la obligacién de ajustar los productos

suministrados anteriormente.

Pedido de piezas o accesorios

Si desea cambiar piezas o comprar piezas adicionales, comuniquese con el servicio de atencion al

cliente.

Desuso por tiempo prolongado

No deje la maquina enchufada por un periodo prolongado de tiempo cuando no esté en uso.

Cologue la maquina en un lugar seco y bien ventilado cuando no esté en uso por un tiempo.



Mesures de sécurité

Afin d’éviter tout dommage éventuel pouvant affecter votre
personne, d’autres personnes ou vos biens, veillez a respecter

les mesures de sécurité suivantes.
Si le cordon d’alimentation de la machine est endommagé ou
si ’appareil est hors service, vous devez contacter le service
clientéle pour assurer votre sécurité.

ATTENTION

Ne touchez pas la prise de courant en
ayant les mains mouillées.

Le fait d’avoir les mains mouillées
peut provoquer un choc électrique.
Ne touchez jamais si vos mains sont
mouillées.

7N

<

Coupez le courant avant de nettoyer la
machine.

Débranchez I'appareil avant de le
nettoyer pour éviter tout risque de
choc électrique ou de mise en marche
accidentelle.

Ne démontez ni ne modifiez 'appareil
sans autorisation.

Le démontage ou la modification
sans autorisation peut entrainer

des dommages physiques ou un
dysfonctionnement de I'appareil.

O

®

Ne placez pas de barres ou de produits
métalliques a proximité des sorties ou
des ouvertures de ventilation.

Si des barres métalliques entrent en
contact avec lintérieur de la machine,
cela peut provoquer un choc électrique.

Assurez-vous de ne pas endommager la
ligne électrique et la prise de courant.
Evitez de nouer les fils lorsque vous
utilisez I'appareil. Si vous utilisez des
fils abimés, cela peut provoquer un
choc électrique, un court—circuit ou un
incendie.

Il est interdit de couper, rayer, réajuster,
déformer, tordre ou tirer les lignes
electriques. Ne placez pas des objets
lourds sur les fils ou les prises de
courant.

Nettoyez régulierement la prise de
courant.

Ne laissez pas la poussiere s’accumuler
sur la prise de courant. Cela pourrait
nuire a l'isolation et provoquer un
incendie. Retirez la fiche d’alimentation
et nettoyez—-la avec un chiffon sec
(nutilisez pas de chiffon humide). Si
I'appareil n’est pas utilisé pendant une
période prolongée, débranchez—-le pour
plus de sUreté.

Il est interdit d’utiliser un courant
supérieur a la norme. Utilisez
uniquement a la tension spécifiée.

En cas d'utilisation sous d’autres
tensions, le circuit imprimé risque d’étre
endommagé ou détruit.
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Veuillez insérer complétement la fiche
dans la prise de courant avant de
démarrer le purificateur d’air. Sinon,
vous risquez de provoquer un choc
électrique ou une surchauffe, voire un
incendie.

N'utilisez pas une fiche endommagée
ou une prise de courant desserrée.



LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

e ATTENTION - POUR EVITER TOUT RISQUE D’INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, N'UTILISEZ PAS
CE PURIFICATEUR D’AIR AVEC UN QUELCONQUE APPAREIL DE CONTROLE DE VITESSE A SEMI-

CONDUCTEURS.

e ATTENTION - DEBRANCHEZ OU DECONNECTEZ CE PURIFICATEUR D’AIR DE L’ALIMENTATION

ELECTRIQUE AVANT DE PROCEDER A L’ENTRETIEN.

e ATTENTION — CET APPAREIL EST MUNI D’'UNE FICHE POLARISEE (UNE LAME EST PLUS LARGE QUE
L’AUTRE). POUR EVITER TOUT RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, CETTE FICHE EST CONCUE POUR ETRE
INSEREE DANS UNE PRISE POLARISEE D’'UNE SEULE MANIERE. SI LA FICHE NE TIENT PAS ENTIEREMENT
DANS LA PRISE, INVERSEZ LA FICHE. S| ELLE NE TIENT TOUJOURS PAS, CONTACTEZ UN ELECTRICIEN
QUALIFIE. NE TENTEZ PAS DE CONTOURNER CE DISPOSITIF DE SECURITE.

ATTENTION

Gardez la machine au sec.
Autrement, elle peut causer un choc
électrique ou un incendie.

O

Tenez la machine & I'écart des
substances volatiles ou des objets
inflammables. Sinon, il y a risque
d’'incendie.

N'utilisez pas de purificateur d’air dans
une zone graisseuse.

Cette machine ne doit pas étre utilisée
comme un appareil de ventilation ou
d’évacuation d’air.

O

O
O

N'utilisez pas de purificateur d’air dans
un environnement a haute température
ou a forte humiditée. Ces environnements
peuvent provoquer des dommages dus
au courant, des chocs électriques ou
des incendies.

N’utilisez pas le purificateur d’air dans
une piece contenant des pesticides de
type fumigene.

Des résidus chimiques risquent de
s’accumuler a lintérieur de la machine
puis se dégager par la suite, causant
des dommages. La piece doit rester
bien aérée apres I'utilisation d’un
insecticide et apres I'utilisation d’'un
purificateur d’air.

O

A\

N’utilisez pas de purificateur d’air

dans une piece ou le monoxyde de
carbone peut étre produit. Parce que le
purificateur d’air ne peut pas éliminer le
monoxyde de carbone.

N’utilisez pas de solvants comme le
benzene, les diluants, etc. pour nettoyer
le purificateur d’air.

Cela peut entrainer une rupture du
purificateur d’air, des dommages ou un
court—circuit risquant de provoquer un
choc électrique ou un incendie.

®

A

Soyez prudent lorsque vous retirez la
fiche de la prise de courant. Ne tirez
pas sur les fils qui pourraient provoquer
un court—circuit ou des dommages, afin
d’éviter tout risque d’incendie ou de
choc électrique.

ventilateur avec un dispositif de régulation de vitesse a I'état solide.

ﬁ Avertissement: afin de réduire le risque d’incendie ou de choc électrique, veuillez ne pas utiliser ce
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Les étapes d’installation de filtre

Retirez le filtre dans I’ordre indiqué ci-dessous, retirez le sac
PE et installez—le.

1. Ouvrez le couvercle du filtre. 2. Retirez le sac PE du filtre composite
integre.

. J . J
3. Chargez le filtre composite intégré avec le 4. Fermez le couvercle du filtre.
sac PE retiré dans la machine.
4 N\ 4 N\
T
I nnunnu; -
I
. J . J
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Véritable purification de masse : 3 étapes

Premiere étape: préfiltre
Deuxiéme étape: filtre HEPA H13
Troisieme étape: Filtre a charbon actif

1. Pré-filtre

Elimine les plus grosses particules, notamment les cheveux, les fibres, les
squames et autres.

2. Filtre HEPA H13

HEPA H13 est un filtre de qualité médicale. Il élimine 99,97 % des particules
pouvant mesurer jusqu’a 0,3 micron ainsi que les particules PM2,5 telles que
la fumée, le pollen, les acariens et autres.

3. Filtre a charbon actif

Absorbe les odeurs, les COV nocifs et d’autres substances toxiques telles
que le formaldéhyde.

TN
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Comment utiliser

Touchez pour régler la durée sur 2, 4, 8 heures

Chronométrez 8H Clignotant: indique que la durée est supérieure a 8 heures
I’heure *Remarque: seules les taches chronomeétrées supérieures a 8
heures peuvent étre définies sur I'application mobile.
Alimentation @ Touchez pour allumer / éteindre.
Touchez pour changer de mode
e 1: 1ére vitesse du vent
N 2: 2ére vitesse du vent
Modes f :/‘ @ : mode veille
*En mode veille, les autres boutons et voyants seront éteints
(appuyez deux fois sur “ge ” pour quitter le mode veille)
Bouton de &allumé: indique gu’il est actuellement en mode verrouillé et
) B les touches ne sont pas disponibles.
verrouillage Cy—a—(! que « . ,,
d’em‘anti O O Appuyez sur’ & + (O 7 pendant plus de 5 secondes pour

activer ou désactiver le mode de verrouillage d’enfants.

Réinitialisez le
filtre

O

L 3N

— @ — g@

@ Clignotant: cela signifie que le filtre doit étre remplacé (la
durée de vie du filtre est de 2500 heures ou 3 mois)

Une fois que l'utilisateur a remplacé le filtre, appuyez sur® ("
+ g "pendant plus de 5 secondes pour réinitialiser le temps
d’utilisation du filtre, et le bouton

“ @] ” est éteint pour indiquer que la réinitialisation est
terminée.

* Voir “Entretien et nettoyage” a la page x pour la méthode de
remplacement du filtre

Le voyant de WIFI

Eteint lorsqu’il n’est pas connecté

Clignotant pendant la connexion

Toujours allumé une fois connecté

* Remarque: indique I'état de la configuration de I'application.
Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux instructions
de l'application Proscenic.
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Entretien et nettoyage

Veuillez vous assurer de retirer la fiche d’alimentation avant de
nettoyer I’appareil. Ne plongez pas ’appareil dans I’eau ou tout
autre liquide. N’utilisez pas de produits abrasifs, corrosifs ou
inflammables pour nettoyer les piéces de ’appareil. L’appareil
utilise des filtres composites, les filtres ne peuvent donc pas
étre lavés.

Nettoyer le purificateur d’air

Nettoyez regulierement le purificateur d’air pour éviter 'accumulation de poussiere.
1. Utilisez des chiffons doux et secs pour enlever la poussiere du purificateur d’air.
2. Utilisez des chiffons doux et secs pour nettoyer la sortie et I'entrée du purificateur d’air.

Remplacez le filtre

|’appareil rappellera a I'utilisateur que le filtre doit étre remplacé et que le filtre doit étre
remplacé.

1. Pour remplacer le filtre, veuillez suivre les mémes étapes que le manuel d’utilisation.
Q\ . . . .
2. ( I ) — @ — ’.-0 Appuyez simultanement sur les boutons et maintenez—les enfoncés

pendant 5 secondes. Aprés le bip, I'indicateur LED @ s’éteint. Une fois la réinitialisation
terminée, I'appareil recommencera a recalculer la durée de vie du filtre de 3000 heures.

Caractéristiques techniques

Tension 220-240V AC 50Hz
Puissance nominale 28W
Durée de vie du filtre 2500 heures ou3 mois
Zone applicable 20 m' (purification de I'air 5 fois par heure)
Niveau sonore < 55 dB(A)
Dimensions 270mm x 213mm x 317mm
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Questions courantes

Le tableau suivant énumere les questions possibles et les
mesures a prendre pour y répondre. Veuillez contacter le
service clientéle si vous ne trouvez pas de réponse a votre
question ci-dessous.

Probleme Raison possible Solution possible
Le couvercle du filtre n’est pas . o .
: . Retirer le couvercle inférieur et le réinstaller
installé correctement
Le couvercle inférieur n’est pas| Vérifier que le couvercle inférieur est tourné en
L’unité ne fixé en place position verrouillée
fonctionne
Alimentation électrique pour la . o )
pas orise auep Retirer la fiche et la rebrancher a I'appareil
Mauvaise prise ou mauvais fil ) L
o ) Contacter le service clientele
d’alimentation
La machine ne s’allume pas Brancher et allumer
Le moteur ne fonctionne pas Contacter le service clientele
) Unité placée sur une surface .
Le venti- ; Déplacer sur une surface plane
lateur ne instable
fonctionne Particules flottantes ou ) Lo
pas ) R e Contacter le service clientele
etrangeres a I'intérieur
Emballage du filtre non retiré Enlever le plastique des filtres
Le moteur est desserré Contacter le service clientele
Les filtres doivent étre rem— Remplacez par le filtre Proscenic A8 SE d’origine
placés pour de meilleurs effets
Entrée/sortie d’air bloquée Contacter le service clientele
Problemes Emballage du filtre non retiré Enlever le plastique des filtres
de perfor— - N - v ;
ance Pas assez d’espace autour de Veiller a ce que la distance entre les cotés de I'en—

unité

trée d’air soit de 10 pouces et que la distance a la
sortie d’air ne soit pas inférieure a 8 pouces.

Absence de filtre ou filtre mal
installé

Veiller a ce que tous les filtres soient placés dans
'ordre conformément aux instructions

Questions sur la portée de la
couverture

Vérifier si la superficie de la piéce dépasse les esti—
mations de la portée de la couverture
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Probléme Raison possible Solution possible

Veuillez vérifier si le réseau
est normal et si vous pouvez | S’il s’agit d’un probleme de réseau, reconnectez

L’appli- VOUs connecter au réseau ou redémarrez le routeur
cation ne externe
parvient . . ) R . i -
. Veuillez veérifier si le mot de | Apres avoir entré le mot de passe WiFi correct,
pas a se passe WiFi est correct reconnectez-vous a I'application
connecter

Le téléphone est—il connecté | Si oui, connectez le téléphone au WiFi 2.4 GHz
au WiFi b5 GHz et reconnectez—-vous a 'application

Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter
le service clientéle.

Tous les noms et marques déposées sont la propriété de
Proscenic. Notre société se réserve le droit de modifier le
produit a tout moment, sans préavis, et la société n’a aucune
obligation a adapter les produits fournis antérieurement.

Commander des piéces ou des accessoires

Si vous souhaitez changer des pieces ou acheter des pieces supplémentaires, veuillez contacter le
service clientele.

Marche au ralenti prolongée

Ne laissez pas I'appareil branché pendant une période prolongée lorsqu’il n’est pas utilisé.

Placez I'appareil dans un endroit sec et bien ventilé lorsqu’il n’est pas utilisé pendant une période
prolongée.



Precauzioni di sicurezza

Al fine di evitare possibili danni a se stessi, ad altri o ad oggetti
nelle vicinanze, assicurarsi di prestare attenzione alle seguenti
precauzioni di sicurezza.

Se il cavo di alimentazione della macchina & rotto o se I'unita
e danneggiata, € necessario contattare il servizio clienti, per

garantire un utilizzo in sicurezza.

Avvertenza

7N

Non toccare il cavo di alimentazione
con le mani bagnate.

Le mani bagnate possono causare
scosse elettriche. Non toccare
mai parti in tensione con le mani

bagnate.

<

Spegnere I'alimentazione prima di
pulire la macchina.

Scollegare prima della pulizia per
evitare scosse elettriche o un’unita
che si accendono accidentalmente.

O

Non smontare o modificare
I’'unita senza autorizzazione.
Smontare o modificare I'unita
senza autorizzazione puo
causare lesioni personali o
malfunzionamenti.

®

Non mettere prodotti metallici
nelle vicinanze della presa d’aria
o delle aperture.

Se parti metalliche toccano
all’interno della macchina,
questo pud causare scosse
elettriche.

Non danneggiare la linea di
alimentazione e la presa.

Non legare i fili quando si utilizza
I'unita, poiché cid pud causare scosse
elettriche, cortocircuito o incendio.

E vietato tagliare, graffiare, rimontare,
distorcere, torcere o tirare i cavi
elettrici. Non mettere prodotti pesanti
sopra i cavi o le prese.

Pulire regolarmente la spina di
alimentazione.

Non lasciare che la polvere si accumuli
sulla spina di alimentazione, cio puo
danneggiare l'isolamento e causare un
incendio. Scollegare I'alimentazione per
pulire la spina con un panno asciutto
(mai bagnato) e se la macchina non
sara utilizzata per un lungo periodo di
tempo.

Utilizzare la macchina solo alla
tensione elettrica specificata.
L’utilizzo sotto tensioni diverse
puo danneggiare o distruggere il
circuito integrato.

Inserire completamente la spina
nella presa di corrente prima di
avviare il purificatore dell’aria.
In caso contrario, questo pud
causare scosse elettriche,
surriscaldamento ed incendi.
Non utilizzare la macchina se la
spina e danneggiata o con presa
allentata.
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LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

* AVVERTENZA - PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON
UTILIZZARE QUESTO DEPURATORE D’ARIA CON QUALSIASI DISPOSITIVO DI CONTROLLO
DELLA VELOCITA A STATO SOLIDO.

e AVVERTENZA - SCOLLEGARE QUESTO PURIFICATORE DALL’ALIMENTAZIONE PRIMA DELLA
PULIZIA.

Avvertenza

O

Mantenere la macchina asciutta.
Bagnare la macchina puo
causare scosse elettriche o
incendio.

Tenere la macchina lontana da
sostanze volatili ed infiammabili,
poiché queste potrebbe causare
un incendio.

O

Non utilizzare il purificatore
d’aria in una zona sporca.
Questa macchina non deve
essere utilizzata come
apparecchiatura di ventilazione
0 per evacuazione dell’aria.

Non utilizzare il purificatore
d’aria in condizioni di alta
temperatura o di umidita.

L’uso in queste situazioni
pud causare danni da scosse
elettriche o incendio.

O

Non utilizzare il purificatore d’aria in
stanze con pesticidi o fumi.

| residui chimici possono accumularsi
all’interno della macchina e poi
essere rilasciati, causando danni.
Quindi, la stanza d’uso dovrebbe
essere ventilata a fondo dopo aver
usato insetticida, prima di iniziare ad
utilizzare il purificatore d’aria.

Si prega di NON utilizzare il
purificatore d’aria in una stanza di
monossido di carbonio, il purificatore
d’aria non riesce a purificare il
monossido di carbonio.

Non usare solventi, come
benzene, diluenti, ecc, per pulire
il purificatore d’aria.

Questo pud causare la rottura
del purificatore d’aria per
danneggiamento o cortocircuito,
che pud causare scosse
elettriche o incendio.

O
O
A
A\

Prestare attenzione quando si
rimuove la spina dalla presa di
corrente.

Non tirare il filo poiché potrebbe
danneggiarsi o causare
cortocircuito, incendio 0 scosse
elettriche.
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AVVERTENZA: Al fine di ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche,non
utilizzare mai questo ventilatore con qualsiasi dispositivo di controllo della velocita

a stato solido.
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Passi della installazione del rete filtro

Rimuovere lo schermo nel seguente ordine e installarlo dopo
aver rimosso il sacchetto in PE.

1. Aprile il coperchio del filtro. 2. Rimuovere il sacchetto in PE sul filtro
integrato composito.

4 N\ 4 N\
:
5
:
%
4 o J 4 J
3. Incorporare il filtro integrato composito 4. Chiudere il coperchio del filtro.
con il sacchetto in PE rimosso nella
macchina.
4 N\ 4 )
‘ Mﬁliil .......... “miiiﬂ““ l
. J . J
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Vera e propria purificazione del mucchio

Primo passo: Pre-filtro
Secondo passo: Filtro in HEPAH13
Terzo passo: Carbone attivo

1. Pre-filtro

Rimuove le particelle piu grandi, tra cui capelli, fibre, frammenti, e simili.

2. Filtro in HEPA H13

E certificato a livello medicale, ed & in grado di rimuovere il 99,97%
delle particelle fino a 0,3 micron, e particelle PM2,5 come fumo, polline,
acari della polvere e simili.

3. Filtro ai carboni attivi

Assorbe odori, molecole nocive ed altre sostanze tossiche, come la
formaldeide.

TN
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Istruzioni

e Controllo touch screen per impostare 'ora su 2, 4, 8 ore.

e 8H Lampeggiante: indica che il tempo € superiore a 8
Timer @ ore.
e * Nota: sull’applicazione mobile & possibile impostare solo
attivita temporizzate di durata superiore a 8 ore.
Pulsante On/ |
Off Q e Toccare per accendere / spegnere

e Toccare per cambiare modalita
e 1. velocita ventola 1

modalita (..; e 2. velocita ventola 2

b- o (& :modalita dormire

e * |n modalita sonno, gli altri pulsanti e le luci sono spenti
(premere “g@ ” 2 volte per uscire dalla modalita sonno)

. & acceso: signifiica che é attualmente in modalita
Blocco per G —a _Q) bloccata e che le chiavi non sono disponibili.

bambini e Premere “@G + () ” per pit di 5 secondi per aperto o
chiuso la modalita di blocco bambini.

o ﬁ] Lampeggiante: significa che il filtro deve essere
sostituito (la durata del filtro & di 2500 ore o 3 mesi).

» Dopo che I'utente ha sostituito il filtro, premere “() + g
"per piu di 5 secondi per azzerare il tempo di utilizzo del
filtro, “ @ & spento per indicare che il reset & completo.

* * Vedere “Manutenzione e pulizia” a pagina 43 per il
metodo di sostituzione del filtro.

—

Reimpostare il 1N _
filtro O

e Spento-WIFI non collegato

e Lampeggiante-WIFI collegamento

. N * luce sempre-WIFI & collegato

—~

La spia WIF o e * Nota: Indica lo stato di configurazione
del’APPLICAZIONE. Per ulteriori informazioni, consultare
le istruzioni per I'applicazione Proscenic.

42



Manutenzione e pulizia

Si prega di assicurarsi di estrarre la spina di alimentazione
prima di pulire 'unita. Non immergere la macchina in acqua

o in qualsiasi altro liquido. Non utilizzare prodotti abrasivi,
corrosivi o infiammabili per pulire parti dell’unita. L’unita
utilizza filtri compositi, quindi i filtri non possono essere lavati
e né smontati.

Pulizia del purificatore d’aria
Pulire regolarmente il purificatore d’aria per evitare I'accumulo di polvere.

1. Utilizzare panni morbidi ed asciutti per rimuovere la polvere dal purificatore d’aria.

2. Utilizzare panni morbidi ed asciutti per pulire la presa ed il cavo elettrico del depuratore
dell’aria.

Sostituzione del filtro @

Il dispositivo ricordera all’utente che il filtro deve essere sostituito.

1. Siprega di seguire gli stessi passi del manuale d’uso. Dopo aver sostituito il filtro.

2. Tenere premuti i tasti C) — @ — ’:-; contemporaneamente per 5 secondi. Dopo il segnale

acustico, indicatore LED )] si spegne. Al termine del reset, il dispositivo iniziera a ricalcolare
nuovamente la durata del filtro di 3000 ore.

Specifiche tecniche

Alimentazione 220-240V AC 50Hz
Potenza nominale 28W
Filtra la vita 2500 ore o 3 mesi
Area di applicazione 20 m" (Purificazione dell’aria 5 volte all’ora)
Livello di rumore < 55 dB(A)
Dimensioni 210mm x 213mm x 317mm
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Problemi comuni

Nella tabella seguente sono elencati tutti i possibili problemi
ed i passaggi idonei per risolverli. Si prega di contattare il
servizio clienti qualora non si riesca a trovare una soluzione al

proprio problema qui sotto.

Problema Possibile Causa Possibile Soluzione
Coperchio del filtro non instal— . ) ) )
Rimuovere il coperchio e reinstallarlo
lato correttamente
Coperchio inferiore non bloc— . . - . )
L unita ; = Rimuovere il coperchio inferiore e reinstallarlo
unita cato in posizione
non funzi-
ona Falso contatto elettrico Estrarre la spina e reinserirla nell’unita
Presa o cavo elettrico guasto Contattare il servizio clienti
La macchina non si accende Collegarla la spina ed accenderla
Il motore non funziona Contattare il servizio clienti
Unita posizionata su piano -
Il purifica— irregolare Spostare sopra una superficie piana
tore non
funzion . R . . N
unziona |- particelle estranee all'interno Contattare il servizio clienti
Imballaggio del filtro non rimos— . . . .
99 o Rimuovere la plastica dai filtri
Il motore ¢ allentato Contattare il servizio clienti
’ .. | Sostituire con il filtro Proscenic A8 SE originale per
| filtri devono essere sostituiti ottenere i migliori risultati
Presa d’aria/uscita bloccata Contattare il servizio clienti
Imballaggio del filtro non rimos— ) ) ) .
Prob- 99 Rimuovere la plastica dai filtri
lemi di SO
prestazi— Assi } N A -~
- s - ) ssicurarsi che la distanza tra i lati della presa d’aria
oni Unita di spazio insufficiente sia di almeno 10 cm
Mancanza del filtro o filtro non | Assicurarsi che tutti i filtri siano posizionati nell’'or—
installato correttamente dine, in conformita con le istruzioni
. . Spostare in una stanza idonea, in conformita con le
Ambiente non idoneo istruzioni
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Problema Possibile Causa Possibile Soluzione

Verificare se la rete & nor— . . . )
R Se si tratta di un problema di rete, ricollega o
male e se pud essere colle— T
riawvia il router

gata alla rete esterna

L’app non

puod con—| Controllare se la password Dopo aver inserito la password WiFi corretta,
nettersi WiFi é corretta riconnettiti all’App
Se il telefono € connesso al | In tal caso, collega il telefono al WiFi a 2,4 GHz

WiFia 5 GHz e ricollegati all’app

Per ulteriori domande, contattare il servizio clienti.

Tutti i nomi ed i marchi sono di proprieta di Proscenic. La
nostra azienda si riserva il diritto di cambiare il prodotto in
qualsiasi momento, senza preavviso, e la societa non ha alcun
obbligo di rettificare i prodotti forniti in precedenza.

Parti di ricambio ed accessori

Se si desidera acquistare parti di ricambio oppure acquistare parti aggiuntive, contattare il
servizio clienti.

Mantenimento nel lungo periodo

Non lasciare 'unita collegata alla corrente elettrica per un periodo di tempo prolungato quando
essa non e in uso.

Conservare la macchina in un luogo asciutto e ben ventilato quando non & in uso.
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Customer Service

Email: support@proscenic.com
Customer service hotline:

(EU)+00800 456 00 456 Mon~Fri 8:00-17:00 Germany

(CN)+86 400-9002-599 [E—~@EA 9:00-17:00 Chinese

Y&lroscenic

Proscenic Technology Co., Ltd. (Authorized)

Shenzhen Proscenic Technology Co., Ltd. (Manufacturer)

Address: 10F No. 112, Wende Rd., Zhongli Dist., Taoyuan City 320, Taiwan
Web: www.proscenic.com

PROSCENIC TECHNOLOGY(UK) LTD

Address: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ
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